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Артикул Наименование Кол-во Материал Информация 
о производителе

RTE 70.016 Труба универсальная 
металлополимерная 

20 м Многослойная труба (PE-Xb/Al/
PEXb): внутренняя несущий слой  из 

сшитого полиэтилена, (PE-Xb), средний 
алюминиевый слой (Al), наружный 

слой из сшитого полиэтилена (PE-Xb) 
белого цвета.

«Valsir S.p.A».Localita Merlaro 
2- 25078 Vestone (BS), 

Италия

RTE 16.003 Соединение прямое с 6 шт Латунь марки CW617N (по российским 
нормам согласно ГОСТ 15527-2004 

это марка ЛС 59-2).
RTE 16.008 Уголок с настенным 6 шт

RTE 16.001 Пресс-втулка 
для универсальной 
металлополимерной 
трубы 16

12 шт

RTE 02.150 Пластина монтажная 
150 мм для 2-х настенных 
уголков

2 шт Сталь оцинкованная ООО «Завод ВКО». Адрес: 
РФ,601010, Владимирская обл, 
Киржачский р-он, г. Киржач, 

Красный Октябрь мкр, 
Первомайская ул, дом 1

RTE 01.030 Пластина монтажная для 
настенного уголка

2 шт

RTO 62.002 Коллектор  с регулировоч-

2 выхода

1 шт Латунь марки CW617N (по российским 
нормам согласно ГОСТ 15527-2004 

это марка ЛС 59-2)

Zhejiang Best and Honest 
Electromechanics CO., 

Ltd. Shuangjiatang, 
QinggangTown, Yuhuan, 

Zhejiang, P.R. China (Китай)
RTO 62.004 Коллектор  с регулировоч-

4 выхода

1 шт

RTO 21.002 Заглушка Royal Thermo 
3/4" вн.

2 шт

RTO 07.011 Кран шаровый Royal 
Thermo OPTIMAL 3/4" НВ, 
бабочка

2 шт



Технические характеристики

№ Характеристика Ед.изм. Значение

1 Максимальное рабочее  давление бар (мПа) 10 (1,0)

2 Максимальное испытательное (опрессовочное) давление бар (мПа) 15 (1,5)

3
Постоянная рабочая температура, согласно класса 2 эксплуатации, 
для горячего водоснабжения

°С 70

4 Максимальная рабочая температура воды °С 95

5 Допустимая температура окружающей среды °С От +5 до 55

6 Допустимая предельная  влажность окружающей среды % До 80

7 Максимальное содержание гликоля % 50

Схема разводки водоснабжения

Схема коллекторной разводки водоснабжения в ванной комнате

1

Лист

Лист Дата№докум.

Пе
рв

.п
ри

м.
Сп

ра
в.
№

По
дп

.и
 д

ат
а

По
дп

.и
 д

ат
а

Ин
в.
 №

 д
уб

л.
Ин

в.
 №

 п
од

п.
Вз

ам
. и

нв
. №

ПодписьИзм.
Альбом типовых технических решений

Royal Thermo
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RTE 16.003

RTE 16.008

RTE 16.001

RTE 02.150

RTE 01.030

RTO 62.002

RTO 62.004

RTO 21.002

RTO 07.011

Труба универсальная металлопо-
лимерная Pex-b/Al/Pex-b d16×2,7

Соединение прямое с накидной 
гайкой 16х1/2"

Уголок с настенным креплением 
16х1/2" ВР

Пресс-втулка для универсальной 
металлополимерной трубы 16

Пластина монтажная 150 мм 
для 2-х настенных уголков
Пластина монтажная для 
настенного уголка
Коллектор с регулировочными 
вентилями 3/4"х1/2", 2 выхода

Коллектор с регулировочными 
вентилями 3/4"х1/2", 4 выхода

Заглушка Royal Thermo 3/4" вн.

Кран шаровый Royal Thermo 
OPTIMAL 3/4" НВ, бабочка

Наименование Кол-воАртикулКод НС

Указания по монтажу и обслуживанию

• К монтажу, эксплуатации и обслуживанию оборудования марки Royal Thermo допускается персонал, изучивший 
устройство, правила техники безопасности и требования настоящего паспорта.

• Перед тем как установить трубопроводную систему AXIOpress необходимо выяснить у теплоснабжающей 
организации предельные рабочие параметры воды в системе водоснабжения.

• При прокладке труб AXIOpress внутри стен и полов необходимо применить теплоизоляцию трубопроводов для 
предохранения поверхности стен (пола) от повреждений из-за линейного удлинения труб и предотвращения 
потерь тепла через поверхность конструкции.

• Для монтажа соединений трубы с фитингами AXIOpress необходимо использовать фирменный комплект 
инструмента Royal Thermo (артикул RTT 16.032).

• Расстояние между осями розеток холодной и горячей воды под настенные смесители должно быть строго 150 мм. 
• Коллекторы и краны шаровые могут монтироваться в любом монтажном положении.
• При монтаже арматуры Royal Thermo запрещено применение инструмента оказывающего сжимающее 

воздействие на корпус (к прим. газовые ключи).
• Оборудование необходимо эксплуатировать при условиях, указанных в таблице технических характеристик.
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